Szerelési és csomagolasi lap HOBBY és VIVA

uveghazak ereszcsatornaihoz

Szerelés:

Rogzitse a csatornatartdkat az alsé M6 x 10-es csavarral a tetégerendahoz (lasd az abrat) a csatorna
alkatrészeinek ovalis nyilasainak tavolsagaban. Ha lehetséges, szerelje a tartokat a iveghaz merevitd
oszlopaira. Az eresz alkatrészeit a viz lefolyasanak iranyaba forditsa, és rogzitse M6 x 10-es csavarokkal
és anyakkal.Allitsa be a szukséges eresz ddlésszoget, €s huzza meg a csavaros csatlakozasokat.
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A 6 m-nél hosszabb liveghazaknal a csatorna lejtése mindkét oldalon megoldasra keriil. Ez azt jelenti, hogy a lejtés az bejarati résszel

ellatott eliilso6 fal felé és a hatso fal felé torténik. Ehhez a pozicidkhoz zaréjelben megadjak a darabszamot.

A jobb vagy bal oldali ereszcsatorna a megrendelés szerint keriil kiszallitasra (ahol On meghatarozza a lejtést).

A Variant tipusu uveghazakhoz készult ereszcsatorna-készletek az alapok hosszanak

Osszeallitasatol fuiggnek.Az ereszcsatornak a csapadékviz felfogasara és gydjtétartalyokba térténd

elvezetésére szolgalnak. Az ereszcsatornak tovabbi elénye, hogy a tetdrél lecsopogd csapadékviz és

por nem csepeg az oldalsé uvegekre és oszlopokra, igy azok nem szennyezédnek.

Ertesités !

A gyarto azt javasolja, hogy havazas idején szerelje le az ereszcsatornakat. Az ereszcsatornak

megfoghatjak a havat, és ha az nagyobb mennyiségben halmozdédik fel a Gveghaz tetején, akkor a

szerkezet tulterhelédhet (max. 150 kg/m2). A szerkezet tulterhel6dése esetén a gyartd nem vallal
felel6sséget a keletkezett karokért.
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