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6.1.2025

VeNUS
6200, 7500

Olvassa el ezeket az összeszerelési utasításokat az építés előtt



rész kép lépés méret
mm

összeg
6200 7500

1001 1-6 M6 x 12 130x 163x

1002 1-6 M6 131x 164x

1003 5 3.5 x 16 16x 16x

1005 4 M6 x 40 1x 1x

1006 6 3.5 x 6 12x 12x

1007 5 M4 2x 2x

1009 5 ø8/4 2x 2x

1011 7 70 240x 272x

1012 7 11 60x 68x

1013 3 20 2x 2x

1014 5 20 2x 2x

1015 5 ø22 2x 2x

1016 6 40 4x 4x

1017 4 46 4x 4x

1018 4 43.7 8x 8x

1019 6 15 2x 2x

rész kép lépés méret
mm

összeg
6200 7500

1020 7
74000

84000

1x

-

-

1x

1021 5 1612 2x 2x

1032 1 1214 8x 10x

1035 2 1854 1x 1x

1036 2
3 1214 4x 4x

1037 2 1154 1x 1x

1038 2 1154 1x 1x

1039 3 1154 1x 1x

1040 3 1154 1x 1x

1041 2 1665 1x 1x

1042 2 1665 1x 1x

1043 2
3 170 4x 4x

1044 3 1650 1x 1x

1045 3 1650 1x 1x

1046 3 1862 1x 1x

1048 3 630,5 1x 1x



rész kép lépés méret
mm

összeg
6200 7500

1049 3 599 2x 2x

1053 4 3106 1x -

1054 4 3728 - 1x

1055 4 1132,5 8x 10x

1056 4 255 4x 5x

1057 4 390 1x 1x

1063 6 635 2x 2x

1064 6 602 2x 2x

1065 6 520 4x 4x

1066 6 602 2x 2x

1067 6 295 2x 2x

1304 5 M4 x 18 2x 2x

1310 4 30,4 1x 1x

1325 1 3106 2x -

1326 1 3728 - 2x

1330 1 3106 2x -

rész kép lépés méret
mm

összeg
6200 7500

1331 1 3728 - 2x

1347 3 1257 1x 1x

1358 5 1614 2x 2x

1359 5 621 1x 1x

1360 5 621 1x 1x

1361 5 621 2x 2x

1362 5 613 1x 1x

1500 5 M6 x 5 2x 2x

1515 5 M6 2x 2x

2056 1 255 - 10x

5022 2 1862 1x 1x

5549
2
3
4

1304 8x 8x

6060 4 ø12/6 1x 1x



HU - MIRE ÜGYELJÜNK AZ ÜVEGHÁZ FELÉPÍTÉSE ELŐTT 
Az üvegház elhelyezkedése és rögzítése 
Az üvegházat csak olyan helyen szabad elhelyezni, amely nincs kitéve nagy szélnek vagy széllökéseknek (további információkért lásd az 
ÜLÖNYEGHÁZ HORGONÁLÁS című részt). Az üvegházat semmiképpen ne nyílt területen építsük, hanem a szélárnyékos oldalon. Soha ne 
építsen üvegházat homokos talajra - problémák adódnának az üvegház megfelelő rögzítésével a talajban. 

Az üvegház lehorgonyzása 
Az üvegháznak sík felületen és olyan minőségű talajon kell állnia, amely elegendő ahhoz, hogy az üvegházat a talajban megtartsa. Mindig 
kövesse a gyártónak az adott üvegházmodellre vonatkozó telepítési utasításait. Csak akkor, ha 100%-ig biztos abban, hogy a talaj 
megtámasztja az üvegházat, akkor a mellékelt cövekek beverésével (vagy a földbe ásott horgonyokkal) rögzítheti az üvegházat a talajba - de 
ez a megoldás NEM AJÁNLOTT. Javasoljuk, hogy ásson egy megfelelő lyukat a talajba a tartóprofilok cövekeinek/lábazatainak, és a 
cövekeket/lábazatokat ebbe a lyukba betonozza be. Az üvegháznak a talajban való elégtelen rögzítésből eredő károsodása nem tekinthető 
gyártási hibának, és nem lehet reklamálni.  
AZ ÜVEGHÁZAT SOHA NEM SZABAD RÖGZÍTÉS NÉLKÜL A TALAJON HAGYNI! 

Biztonsági figyelmeztetés 
Az összeszerelés során használjon védőfelszerelést (munkaruházat és -cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg). A fémprofilok éles 
szélekkel rendelkeznek. Az üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett építse. Ne telepítse az 
üvegházat szeles, esős vagy viharos körülmények között. Vigyázat – kerülje az acélprofilok érintkezését elektromos áramvezetékekkel. 
Minden műanyag csomagolóanyagot biztonságosan és környezetbarát módon dobjon ki, és tartsa távol a gyermekektől. Az üvegháznak 
vízszintes felületen kell állnia. Építés közben ne támaszkodjon rá, és ne mozgassa az üvegházat. Akadályozza meg, hogy gyermekek és állatok 
hozzáférjenek a telepítés helyére, mert fennáll a sérülés veszélye. Üvegházak és pavilonok építését javasoljuk három fővel. Ne kísérelje meg 
összeszerelni az üvegházat, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédül. A létra használatakor feltétlenül tartsa be a 
gyártó biztonsági előírásait. Ha elektromos szerszámokat használ, kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az 
alumínium csavarok és anyák rendkívüli puhaságát). Javasoljuk, hogy minden csavart kézzel húzzon meg, és csak később elektromos 
csavarhúzóval. Ne tároljon forró tárgyakat az üvegházban, például nemrég használt kerti vagy egyéb grillezőt, fújólámpát, forró elektromos 
vagy gázkészüléket vagy forró benzines fűnyírót. A rögzítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett építmény alatt a földön 
és a talajban nincsenek látható vagy rejtett kábelek, csövek stb. Tartsa be a helyi előírásokat és szerződéses kötelezettségeket (különösen a 
bérelt földeken). 

Általános figyelmeztetések 
Az üvegház több részből áll, ezért legalább egy teljes napot, ideális esetben egy teljes hétvégét foglaljon le a teljes összeállításra. Javasoljuk, 
hogy az üvegházat három fővel építsék fel. Mielőtt elkezdené összeszerelni az üvegházat, győződjön meg arról, hogy az ebben az 
útmutatóban említett összes alkatrész megtalálható a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és helyezze el őket jól 

láthatóan és hozzáférhetően. Fontos, hogy ne keverje össze az alkatrészeket. Ha az üvegház bármely része hiányzik vagy megsérült, 
semmilyen körülmények között ne építse fel az üvegházat, és azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval (a hiányos üvegházban keletkezett 
időjárási károkat a garancia nem fedezi). Minden apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) tartson egy előkészített tálcában, hogy ne vesszenek 
el. Válasszon napos, vízszintes helyet az üvegház számára, ahol nincsenek túlnyúló tárgyak. NAGYON FONTOS A POLYKARBONÁT TÁBLÁK 
ELHELYEZÉSÉNÉL - Az UV védett oldalt fehér vagy feliratozott színes fóliával (vagy akár fólia nélkül, de az UV védett oldalt jelző 
matricával) minden esetben kifelé, az UV nem védett oldalt átlátszó fóliával (vagy akár fólia nélkül, matrica nélkül) pedig befelé, az 
üvegházba kell elhelyezni. A fóliát (matricát) közvetlenül a telepítés előtt távolítsa el.

• FIGYELEM - AZ ÜVEGHÁZAKAT A GYÁRTÓ ZÁRT ÁLLAPOTBAN (ABLAKOK ÉS AJTÓK), MAX. 75 KM/H SZÉLSEBESSÉGIG TESZTELTE.
• HA EGY ABLAK VAGY AJTÓ NYITVA MARAD, AZ ÜVEGHÁZ ELLENÁLLÁSA NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKEN.
• RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A TETŐT A LEVELEKTŐL ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL
• FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A TALAJHORGONYOK SZILÁRDAN A HELYÜKÖN VANNAK-E
• HA AZ IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS SZERINT SZELES NAPOK VÁRHATÓK, AZ AJTÓKAT ÉS A SZELLŐZŐABLAKOKAT (BELEÉRTVE AZ 

AUTOMATIKUSAN NYÍLÓ ABLAKOKAT IS) SZOROSAN BE KELL ZÁRNI.
• TÉLEN RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG AZ ÜVEGHÁZ TETEJÉT A HÓTÓL, VAGY ADJON A TETŐNEK ELEGENDŐ TÁMASZTÉKOT (PL. 

TÁMASSZA MEG FAGERENDÁVAL VAGY MASSZÍV FÉMPROFILLAL A HÓ SÚLYÁNAK MEGTÁMASZTÁSÁRA) - KÜLÖNÖSEN ERŐS 
HAVAZÁS ESETÉN. 

• JAVASOLJUK, HOGY AZ ÜVEGHÁZAT KÖZVETLENÜL AZ ÉPÍTÉS UTÁN VEGYE FEL AZ INGATLANBIZTOSÍTÁSÁBA.
• AZ ÜVEGHÁZBAN BEKÖVETKEZŐ MINDEN OLYAN KÁR, AMELY BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYKÉNT ÉRTÉKELT ESEMÉNYEKBŐL ERED (A CSEH 

VAGY SZLOVÁK BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY-MEGHATÁROZÁSA SZERINT), AZAZ. JÉGESŐ, SZÉLVIHAR 
(SZÉLLÖKÉSEK), ÁRVÍZ, HÓ STB. NEM TARTOZNAK A GARANCIA HATÁLYA ALÁ, ÉS NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐEK.



Gondozás és karbantartás 
Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanoldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne 
használjon kémiai oldószereket vagy alkohol alapú tisztítószereket (pl. Iron vagy Okena) tartalmazó tisztítószereket. Óvakodjon a piszkos 
ruhával vagy piszkos szivaccsal történő karcolástól. Az üvegház anyaga nem érintkezhet kémiai tisztító- és oldószerekkel, vegyszerekkel, mint 
például benzin (beleértve a technikai), aceton, toluol, klór (pl. SAVO), terpentin, festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. A tisztítószerek és 
szerves oldószerek használata minden esetben tönkreteszi a polikarbonát üveget. 
FIGYELMEZTETÉS - a polikarbonát táblák nem festhetők semmilyen festékkel vagy bevonattal (még akkor sem, ha a festék szállítója azt 
állítja, hogy az a termék kompatibilis a polikarbonáttal). A polikarbonát táblák festése a garancia azonnali elvesztését és a táblák, majd az 
egész üvegház korai károsodását jelenti. 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 
1. MIELŐTT ÖSSZESZERELNÉ AZ ÜVEGHÁZAT, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT A VÉGÉIG.
2. Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, bakancsot és sisakot, amikor 

fémprofilokat, üveg- vagy polikarbonátlemezeket kezel. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent - mindig azonnal és biztonságosan 
távolítsa el. 

3. Az üvegházszerkezet összeszerelésekor és a polikarbonáttal vagy üveggel való munkavégzéskor mindig viseljen védőfelszerelést,
különösen kesztyűt.

4. Az Ön által megvásárolt termék kizárólag növénytermesztésre szolgál, és csak erre a célra használható. Bármilyen más célra történő 
felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.

5. Javasoljuk, hogy a terméket három személy szerelje össze. Ha az üvegház összeszerelése, az üveg- vagy polikarbonátlapok behelyezése 
során bármilyen nehézségbe ütközik, kérjük, forduljon a szállítójához - semmiképpen ne alkalmazzon erőszakot!

6. Az üvegház alapjának abszolút szögletesnek kell lennie, és az üvegházat síkba kell helyezni. Ellenkező esetben a polikarbonát (üveg) 
lapokat nem lehet pontosan elhelyezni a tartószerkezeten. 

Az üvegház összeszerelésekor javasoljuk, hogy először csak az ujjaival húzza meg enyhén az összes csavart, hogy a profilok szükség esetén 
elmozdíthatók legyenek. Ezután igazítsa az elkészült szerkezetet a síkhoz és a szöghöz, mielőtt az összes csavart egy villáskulccsal erősen 
meghúzza. 

FIGYELEM: 
• az üvegház összeszerelése nem túl bonyolult, és szinte minden gyakorlott kertész elvégezheti, de a csavarok nagy száma miatt

viszonylag több időt igényel.
• ha tégla vagy beton lábazatot kíván építeni, akkor azt az üvegház megvásárlása és a fém alap (vagy az üvegházszerkezet) 

felszerelése után építse meg, az üvegház megadott méretei az üvegház legnagyobb külső méretei, beleértve a tető túlnyúlásait is, 
és nem használhatók a lábazat mérésére és építésére.

• a természetes trágyák (ló-/tehéntrágya, csirketrágya stb.), műtrágyák, növényvédő szerek, gyomirtók és egyéb vegyszerek használata 
hosszabb-rövidebb idő után korrodálhatja az üvegház acélrészeit

• ez a termék kizárólag nem kereskedelmi célú, háztartási felhasználásra készült

A PC lapok szerelésekor ne használjon gumi tömítést a 1020-as számú 
lapok alá.

A üvegezést a mellékelt csavarokkal az ábrán látható helyeken rögzítse. A csavarok helyét a képen a számuk jelöli. A csavarokhoz szükséges 
lyukakat 2 mm átmérőjű fúróval fúrja elő – a lyukak nincsenek előfúrva. A mellékelt alátétet helyezze a csavar feje és a poli-karbonát közé.

Figyelem - a PC lapok felszerelésekor nem szükségesek a fém klipszek (S alakú - alkatrész száma 1012), amelyek csak a hagyományos üveg 
felszerelésére szolgálnak. A telepítés után ezek a klipszek felhasználatlanul maradnak.

Figyelem – a tető szellőző ablakába szánt PC üvegezés mindig 4 mm vastag.

Ez a tömítés csak üveges modellekhez készült, és ha poli-karbonát alá szerelik, a műanyag lapok repedését okozhatja. Ez a tömítés 
a szerelés után kihasználatlanul marad.

Polikarbonát lemezek beszerelése
Cellás polikarbonát lemezek beszerelése
Munkakesztyű kell.  Az egyes részek élesek lehetnek. Ellenőrizze, hogy a csomagban lévő polikarbonát lapok száma megegyezik-e, és hogy a lapok 
sértetlenek és karcmentesek. Ha nem, akkor egyáltalán ne építse meg az üvegházat, és azonnal oldja meg a problémát beszállítójával vagy a HOT 
LINE-nkon.
FONTOS!! A táblák egyik oldala UV védőszűrővel van ellátva - az oldala matricával vagy szalaggal van megjelölve, vagy fehér vagy nyomtatott 
fóliás - ezt az oldalt kifelé kell rögzíteni. Az átlátszó vagy kékes fóliás (vagy fólia nélküli, szalagos) oldalt az üvegház belseje felé kell felszerelni. 
Közvetlenül az összeszerelés előtt távolítsa el a fóliát.

Helyezze a lemezt a tervnek megfelelően a megfelelő lyukba, és rögzítse rugalmas kapoccsal a képeken látható helyeken (1011-es cikkszám).



HELYVÁLASZTÁS
Mindig próbálja a napsütötte, széltől a lehető 
legjobban védett helyre telepíteni az 
üvegházát.Az üvegház 75 km/h sebességű 
szélnek ellenáll.Figyelem – polikarbonát 
üvegezés (sima és fényes műanyag) esetén 
nagyon ritka esetekben a napsugarak 
visszaverődése tükröződést okozhat, amely 
elméletileg zavarhatja a szomszédokat.

FONTOS
Mielőtt elkezdené az üvegház 
összeszerelését, győződjön meg arról, hogy a 
csomag tartalmazza az ebben a kézikönyvben 
felsorolt összes alkatrészt. 
Az alkatrészek jobb azonosítása és 
újraellenőrzése érdekében vegye ki őket 
egyesével a dobozból.
Fontos, hogy ne keverje össze az egyes 
részeket.
Ha az üvegház bármelyik része hiányzik, ne 
építse meg az üvegházat, és lépjen 
kapcsolatba a szállítóval.
Ha az időjárás miatt kár keletkezik egy még 
befejezetlen üvegházban, előfordulhat, hogy a 
garancia nem lesz érvényesíthető.
Anyák (1002) – maximális meghúzási 
nyomaték 3Nm.

A SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
Csavarhúzó (keresztfejű PH2), 10-es méretű 
csavarkulcs vagy francia kulcs, 10-es gyűrűs-
villáskulcs, kés, mérőszalag, vízmérték, 
állítható nyomatékkal rendelkező 
akkumulátoros fúró.

KARBANTARTÁS
Az üvegházat időnként óvatosan át kell 
öblíteni vízzel és mosószerrel vagy más 
tisztítószerrel. 
Mosás előtt ellenőrizze, hogy a használt szer 
nem lesz-e agresszív az alumíniumra vagy az 
üveget tartó kapcsokra.

Rendszeresen tisztítsa meg az ajtószerkezetet, és 
győződjön meg arról, hogy a felső és alsó síneken 
nem marad szennyeződés.

0. BÁZIS
Fontos! Az üvegházat csak hagyományos téglafal
alapra vagy acél alapra lehet felépíteni, amely
helyettesíti a téglafalat.

Az üvegház alapjának pontos derékszögűnek kell 
lennie, és vízszintesen kell elhelyezkednie.

Horganyzott acél alap kiegészítőként elérhető 
minden üvegház modellhez.
(Figyelem! Szelesebb helyeken javasoljuk, hogy 
fúrjon lyukakat az üvegház alapjának alsó 
alumínium profiljaiba (1322, 1323, 1324), valamint 
az acél alapba, és mindkettőt szorosan rögzítse 
csavarokkal és anyákkal 
(nem részei a csomagnak).

Ha inkább saját téglafal vagy beton alapot szeretne 
építeni, kövesse az ábra 0 utasításait. A téglafal/
beton alap és az alumínium szerkezet között 
legalább 18 mm magas és legfeljebb 32 mm széles 
fa léceket kell elhelyezni, amelyeket 50 mm hosszú 
csavarokkal kell az alaphoz rögzíteni (nem részei a 
csomagnak). A csavarok helyét a csomagban 
található polikarbonát szerelési útmutatóban találja 
meg. Az alapot a fagyhatár alá kell süllyeszteni.

A egyszerű keretben lévő rajzok az üvegház belső 
nézetét mutatják, kivéve a dupla keretben lévő 
rajzokat, amelyek az üvegház külső nézetét is 
ábrázolják.Az alapnak szilárdan rögzítve kell lennie 
a földhöz vagy a teherhordó felülethez.Az üvegház 
alapja nem lehet szabadon a földön – fennáll a szél 
által okozott károsodás vagy az üvegház 
"elfújásának" veszélye.

1. FALSZERKEZET
Helyezze az összes alkatrészt a földre, és lazán 
csatlakoztassa őket.
Csak a 7500-as modell: Ezen a ponton a 
következőkre van szükség 

csatlakoztassa az egyes profilokat (1032) a 
sarokcsipeszekhez (1056) (1.3.).

2. LAPOS PAJZS
Helyezze az összes profilt a földre, és lazán 
csatlakoztassa őket.

A merevítőelemek (1035) csatlakoztatásához (2.2.) 
helyezzen be egy-egy további csatlakozócsavart 
mindkét függőleges profilba (1041 és 1042).

3. PAJZS AJTÓVAL
Helyezze el az összes profilt a földre, és lazán 
csatlakoztassa őket.
A tolóajtó sínjét (1347) csatlakoztassa a vízszintes 
profilhoz (1048). Mindkét profilt a külső oldalán lazán 
rögzítse két csavarral és két anyával.
Az ajtónyílás irányától függően helyezze a sínt 
(1347) a sátor jobb vagy bal oldalára. 
Az egész szerkezet megerősítése érdekében 
csatlakoztassa a sarokcsipeszeket (1013) a 
profilokhoz a (3.6.) rajz szerint. Ügyeljen arra, hogy a 
klipszek széle átfedje és szilárdan tartsa a 
függőleges merevítőket (1044) vagy (1045) a rajznak 
megfelelően.

4. AZ RÉSZEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Csavarozza össze a fal- és végelemeket a (4.1) és 
(4.2) rajzok szerint.
Rögzítse a falmegerősítést (5549) az eresz és a 
padlósín (4.1) és (4.3) közé.
Csatlakoztassa a gerincprofilt mindkét végén a 
homlokfalakhoz (4.4).
Csatlakoztassa a tetőüvegezést rögzítő tetőprofilokat 
(1055) a csapadékprofiltól (4.5) a gerincprofiltól (4.6). 
Minden (1055) profilba egy plusz csavart kell 
behelyezni a tetőprofilok (1056) 
összekapcsolásához. Továbbá, helyezzen be két 
(1055) tetőprofilba egy extra csavart a későbbi 
tetőablak elhelyezéséhez.
Most már az összes tetőprofil (1056) (4.6) szilárdan 
összecsavarozható.
Csak a 7500-as modellhez: Minden tetőprofilhoz

HU "BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK"

Összeszerelési utasítások

1. AZ ÜVEGHÁZ ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.
2. Éles élek és sarkok sérüléseket okozhatnak. Ezért alumínium profilok, üveg vagy polikarbonát táblák kezelésekor mindig viseljen
védőszemüveget, kesztyűt, cipőt és sisakot. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent – mindig azonnal és biztonságosan távolítsa el.
3. A megvásárolt termék kizárólag növénytermesztésre alkalmas, és csak erre a célra szabad használni. Más célra történő használat esetén a
tulajdonos teljes felelősséget vállal.
4. Javasoljuk, hogy a terméket két személy szerelje össze.
5. Ha az üvegház összeszerelése során, az üveg vagy polikarbonát táblák behelyezésekor nehézségekkel találkozik, forduljon a forgalmazójához –
semmilyen esetben ne alkalmazzon erőszakot!



(1055) és a vályúhoz, amely már a sarokprofilokhoz 
(1056) van rögzítve, adjunk hozzá még egy csavart. 
(4.5).

Most helyezze az üvegházat az előkészített alapra, 
és lazán csatlakoztassa az alaphoz.
Igazítsa ki, majd szorosan csavarja össze az 
üvegházat, hogy pontosan derékszögű formát 
kapjon, és minden csavar jól legyen meghúzva.

Soha ne húzza meg túlságosan a csavarokat (max. 
3 Nm)

Rögzítse az ajtó sínjének támasztékát (1057) ahhoz 
a profilhoz, amelyre az ajtók kerülnek (1347) (4.7), 
valamint a frontokhoz a csavar (1005) és a betét 
(1310) (4.8) segítségével. A profil végére rögzítse a 
védő műanyag végzárókat (1017) és (1018) (4.9).

5. AJTÓ
Figyelem: Soha ne helyezze az ajtókat az alsó sínre 
(1014) - ezzel megakadályozza a sérülésüket.

Rögzítse a csúszkákat (1014) az ajtó alsó részének 
(1360) mindkét végére (5.1).
Szerelje össze az ajtót az 5. számú rajz szerint. 
Rögzítse a kerekeket (1015) az ajtóprofilhoz (1362) 
a csavar (1304), alátét (1009) és anya (1007) (5.4) 
segítségével.
Ezután rögzítse a profilt kerekekkel (1362) a felső 
ajtósínhez (1359) (5.3), és csúsztassa az ütközőket 
(1021) (5.5) mindkét falsínre (1358).
Most már be tudja illeszteni az ajtó kerekét a felső 
sínbe (1347) (5.7). Győződjön meg róla, hogy az 
ajtó alsó része is helyesen van elhelyezve az alsó 
sínben (5.8). Miután az ajtó a helyén van, rögzítse a 
sín végére (1347) a csavart és a anyát, amelyek 
ütközőként fognak működni..
Igazítsa ki az ajtót úgy, hogy ellenállás nélkül, 
szabadon mozogjon.

6. TETŐSZELLŐZTETÉS
A szellőzőablak (1065) oldalsó profiljait rögzítse a 
felső profilhoz (1064), amelynek formája a 
behelyezett üveg vastagságától függ. Ha a 
vastagság 4 mm-ig terjed, kövesse (6.1)-et. Ha a 
vastagság meghaladja a 4 mm-t, kövesse (6.2)-t.
Készítse elő a csavarokat az alsó profilhoz (1066) 
való csatlakozáshoz a predrágott lyukakba, majd 
helyezze be az üveglapot az oldalsó profilokba 
(1065) (6.3
Most rögzítse az alsó profilt (1066).
Mielőtt minden csavart meghúzna, győződjön meg 
arról, hogy az ablak pontosan derékszögű.
Helyezze az ablakot egyik végével a gerincprofilhoz 
(6.4) és (6.5), majd hagyja, hogy a kívánt helyzetbe 
illeszkedjen (6.6).
Rögzítse az ablakpárkányt (1063) extra csavarokkal 
a tetőprofilokban (6.7).
Rögzítse a szellőző ablaknyílást (1067) az alsó 
ablakprofilhoz

(1066) csavarok (1006) (6.8) segítségével.
Rögzítse a biztonsági műanyag kupakot (1019) 
az ablaknyitási retesz (6.6) végéhez, és rögzítse 
mindkét ablakütközőt (1016) az ablakpárkányra 
csavarok (1006) (6.8) segítségével.

7. ÜVEGEZÉS TISZTA ÜVEG
Üveggel való munka során fokozott 
óvatossággal kell eljárni, és feltétlenül be kell 
tartani a biztonsági munkavégzés minden 
előírását. Használjon megfelelő 
védőfelszereléseket (kesztyű, szemvédő, erős 
cipő stb.)
Vigyázat az üveglapok éles szélei okozta 
vágásokra.

Nyomja be a tömítést (1020) az alumínium 
profilokba (7.3), és vágja a kívánt hosszúságra.
A tetőn kezdje a üveglapok elhelyezését a 
gerinchez közeli szerkezetbe lefelé. Minden 
egyes lapot rögzítsen speciális rugós 
bilincsekkel (1011) (7.2).
Minden következő üvegtábla alá kell csúsznia a 
felette lévő táblának, és minden táblánál rugós 
bilincseknek (1012) kell lenniük, hogy rögzítsék 
azokat (7.1). Folytassa az üvegezés 
elhelyezését a rajzon látható módon.
Ha az utolsó üvegtáblák behelyezésénél 
problémák merülnek fel, győződjön meg arról, 
hogy a fölöttük lévő táblák nem csúsztak el.
A melegház falainál alulról kezdje.A polikarbonát 
táblák lerakásának útmutatóját a polikarbonát 
lapok dobozában találja.

PC lapok szerelésekor ne használjon 
gumitömítést a 1020-as számú lapok alá.
Ez a tömítés kizárólag üveges modellekhez 
készült, és ha polikarbonát alá szerelik, a 
műanyag lapok megrepedését okozhatja.
Ez a tömítés a szerelés után kihasználatlan 
marad.

BEFEJEZÉS 
Javasoljuk, hogy az üvegház széleit szilikon 
tömítőanyaggal tömítse le. A szilikon 
tömítőanyagot a csomag nem 
tartalmazza.Helyezzen el egy biztonsági 
figyelmeztető táblát az üvegház belsejében.

Raktárainkban széles választékban állnak 
rendelkezésre kiegészítők, amelyekkel 
tökéletesítheti üvegházát.Kérjük, érdeklődjön a 
beszállítójánál az összes lehetőségről.

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS
Erős szél esetén zárja be az ajtókat és a 
tetőablakokat.
Erős havazás esetén távolítsa el a hóleplet a 
tetőről, vagy biztosítson elegendő támaszt a 
tetőnek, hogy elbírja a hó súlyát.
Télen ajánljuk az üvegház fűtését (ha szeretné, 
hogy benne maradjanak a növények telelésre). 

 MEGJEGYZÉSEK 
A vásárolt üvegház teljes védelme érdekében 
ajánljuk, hogy vegye fel ingatlanának 
biztosítási kötvényébe. 
Az üvegház felépítésekor vegye figyelembe 
az építési törvényeket, amelyeket figyelembe 
kell venni az üvegház bizonyos helyeken 
történő felépítésekor. A sikeres üvegház 
felépítése után a modell címkéjét (1362) 
ragassza az ajtó belső oldalára. Ez az 
információ fontos, ha a jövőben bizonyos 
részeket kell kicserélni. Kérjük, őrizze meg 
ezt a használati útmutatót biztonságos helyen 
későbbi felhasználásra. Cégünk 
folyamatosan fejleszti termékeit, ezért 
fenntartja a jogot a megadott szöveg előzetes 
értesítés nélküli megváltoztatására. 

Üvegház építésekor felmerülő problémák esetén 
írjon:

technik@lanitplast.cz
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A nyilak az üvegház teljes kerülete mentén 
található rögzítési pontokat jelölik. A 
téglából vagy betonból készült alap és az 
alumínium szerkezet közé legalább 18 mm 
magas és 32 mm széles fa léceket kell 
helyezni, amelyeket 50 mm hosszú 
csavarokkal kell az alaphoz rögzíteni (a 
csavarok nem részei a csomagnak).
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FONTOS!!
PC-üvegezés rögzítse a 015140 
és 015141 számú csavarokat a 

rajzon megjelölt helyen

*Alsó tömítés 1020
üvegházban polikarbonáttal

NEM FOG HASZNÁLNI

A táblák beszerelésekor kövesse az 5. oldal - Polikarbonát táblák fektetése című részt



biztonsági pecsét

• Ez az üvegház a legmagasabb minőségű polikarbonátból készült, angol vagy
német gyártótól (az üvegház típusától függően).

• A felhasznált polikarbonátot a Cseh Köztársaságban államilag akkreditált
vizsgálóintézetekben tesztelték.

• Az üvegház polikarbonát üvegezésére valódi, kiterjesztett, 10 éves garancia
vonatkozik a polikarbonát panelek normál jégeső okozta törése ellen (lásd a
jótállási jegyet).

V Hlubočince, 6.1.2025




