




























Nákres a umístění jednotlivých dílů konstrukce / Nákres a umiestnenie jednotlivých dielov konštrukcie
A szerkezet egyes részeinek rajza és elhelyezkedése / Rysunek i lokalizacja poszczególnych części konstrukcji
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Poznámka: Díly 1 a 4 jsou na sebe kolmé. 
Poznámka: Diely 1 a 4 sú na seba kolmé. 
Megjegyzés: Az 1. és a 4. rész merőleges egymásra.
Uwaga: Części 1 i 4 są do siebie prostopadłe.
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R1

R1
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Směr / Smer 
Irány / Kierunek
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Poznámka: UV strana musí směřovat ke slunci 
Poznámka: UV strana musí smerovať k slnku 
Megjegyzés: Az UV oldalnak a nap felé kell néznie 
Uwaga: strona UV musi być skierowana w stronę słońca
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Pro jednodušší instalaci dílu F1 použijte lubrikant.
Pre jednoduchšiu inštaláciu dielu F1 použite lubrikant.
Használjon kenőanyagot az F1 alkatrész könnyebb felszereléséhez. 
Użyj smaru, aby ułatwić instalację części F1.-26-



R3

R3

R3

Silikon

Silikon

Silikon

Lubrikant

8L/8R
8L/8R

Díly 9L, 9R půjdou lépe namontovat při použití lubrikantu
Diely 9L, 9R pôjdu lepšie namontovať pri použití lubrikantu
A 9L, 9R alkatrészek jobban lesznek felszerelve, ha kenőanyagot 
használnak Części 9L, 9R będą lepiej montowane przy użyciu smaru
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R2

R2
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Spáru mezi profilem č. 4 a fasádou doporučujeme dotěsnit vhodným tmelem (např. neutrální silikon).
Škáru medzi profilom č. 4 a fasádou odporúčame dotesniť vhodným tmelom (napr. neutrálny silikón).
Tömítse a 4. számú profil és a homlokzat csatlakozását megfelelő tömítőanyaggal (pl. semleges szilikon).
Szczelinę pomiędzy profilem nr 4 a elewacją uszczelnić odpowiednim uszczelniaczem (np. neutralnym 
silikonem).
Tmel není obsahem dodávky / Tmel nie je obsahom dodávky / A gittet nem tartalmazza a szállítás / 
Szpachlówka nie jest wliczona w zakres dostawy

Nahoru
Hore
Felfelé
Kierunek 
do góry

Nahoru
Hore
Felfelé
Kierunek 
do góryNahoru

Hore
Felfelé
Kierunek 
do góry

Nahoru
Hore
Felfelé
Kierunek 
do góry

Smì r
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Silikon
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Důležité / Dôležité / Ważny / Fontos:
• Díly B5R a B5L dotěsněte po obvodě silikonem
• Diely B5R a B5L dotesnite po obvode silikónom
• Uszczelnij części B5R i B5L na obwodzie silikonem
• Szilikonnal zárja le a B5R és B5L alkatrészeket a kerület 

mentén.



Umístěte krytky na všechny díly F6 a poklepejte na ně dřevěným kladivem, abyste měli jistotu, že nespadnou. 
Umiestnite krytky na všetky diely F6 a dvakrát kliknite na ne dreveným kladivom, aby ste mali istotu, že nespadnú. 
Helyezze a kupakokat az összes F6 alkatrészre, és egy fából készült kalapáccsal ütögesse meg őket, hogy ne essenek. 
Umieść nasadki na wszystkich częściach F6 i uderz w nie drewnianym młotkiem, aby upewnić się, że nie spadną.

S8
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